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CONTEXTE  

ET OBJECTIF  
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Contexte 
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Leica TM30  Kern Mekometer ME5000 

mode standard: 1 mm + 1 ppm  

3,5 km 

0,2 mm + 0,2 ppm 

8 km 
 

 



Système à deux longueurs 

d’ondes 
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Système à deux longueurs 

d’ondes 
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Engineering Surveying Technology,  

par T.J.M. Kennie,G. Petrie 

Terrameter 



Système à deux longueurs 

d’ondes 
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Engineering Surveying Technology,  

par T.J.M. Kennie,G. Petrie 

avec 

Terrameter 



Système à deux longueurs 

d’ondes 
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Engineering Surveying Technology,  

par T.J.M. Kennie,G. Petrie 

avec 

Terrameter 

A = 21 pour le couple 

532 nm/1064 nm 



Objectif 

 

• Participation à des mesures avec le 

télémètre à une longueur d’onde 

pour établir son exactitude. 
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PRÉSENTATION DU 

TÉLÉMÈTRE À UNE 

LONGUEUR D’ONDE 
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Arpent 
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4895 MHz 



Mesure de distance 
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Mesure de distance 
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1) Détermination de l’ordre 



Mesure de distance 
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1) Détermination de l’ordre 

2) Mesure de distance fine  



Mesure de distance 
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1) Détermination de l’ordre 

2) Mesure de distance fine  

3) Correction de l’indice de l’air 
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2) Mesure de distance fine  

σ = 0,8 µm 

Résolution < 3 µm 
 



COMPARAISON AVEC 

DES INTERFÉROMÈTRES 
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Banc interférométrique 

de 3 m 
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Erreur périodique            Erreur linéaire 

Distance mesurée par interférométrie (mm) 
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Banc interférométrique 

de 50 m 
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Banc interférométrique 

de 50 m 
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Incertitude-type de 2 µm sur 100 m 
 



CONCLUSIONS ET 

PERSPECTIVE 
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Conclusions 

Caractérisation du télémètre 

• Erreur périodique inférieure à 3 µm. 

• Incertitude-type de 2 µm sur 100 m. 

 

• Résolution de 200 µm en atmosphère 

perturbée sur 4 km et de 40 µm en 

atmosphère stable sur 5,4 km. 

• Cohérence avec les appareils commerciaux. 
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Perspective 

• Système à deux longueurs d’onde, une incertitude 

millimétrique sur 5 km.  
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Merci de votre attention ! 
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